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Badezimmer Schutzbereiche

120

Bereich 1 120

Bereich 1

60

60

Bereich 0

2

60

60

Bereich 0

2

Nur ortsfeste und fest angeschlossene Verbraucher (Leuchten),

Schutzbereich 0:

Der Schutzbereich 0 umfasst den Innenraum der Bade- und 
Duschwanne. Bei Duschen ohne Wanne ist der Boden der 
Schutzbereich 0.

die nach Herstellerangabe für die Montage und Verwendung in 
diesem Bereich geeignet sind
Geschützt durch Kleinspannung SELV, die eine Nennspannung von 
AC 12 V oder DC 30 V nicht überschreitet
min. Schutzart IPX7

Schutzbereich 1:

Der Schutzbereich 1 umfasst die Flächen über der Bade- oder 
Duschwanne bis zu einer Höhe von 2,25 Metern über dem 
Fußboden. Bei Duschen ohne Wanne 120 cm Fadenmaß 
um den fest angebrachten Wasserauslass (nicht der flexible 
Brauseschlauch).

Abzweig- und Anschlussdosen,

die nach Herstellerangabe für die Montage und Verwendung in 
diesem Bereich geeignet sind

Ortsfeste und fest angeschlossene Verbraucher (Leuchten, 
Wassererwärmer oder Whirlpooleinrichtungen und 
Abwasserpumpen)

die nach Herstellerangabe für die Montage und Verwendung in 
diesem Bereich geeignet sind

Geschützt durch Kleinspannung SELV oder PELV, die eine 
Nennspannung von AC 25 V oder DC 60 V nicht überschreitet
Leuchten in diesem Bereich dürfen unter Umständen auch verwendet 
werden, wenn sie nicht durch Kleinspannung geschützt sind, sofern alle 
anderen Anforderungen erfüllt sind.
min. Schutzart IPX4 (sofern Strahlwasser ausgesetzt IPX5)

Schutzbereich 2:

Der Schutzbereich 2 grenzt mit einer Tiefe von 60 cm an den 
Schutzbereich 1. Bei Duschen ohne Wanne entfällt dieser Bereich.

Installationsgeräte, ausgenommen Schalter und Steckdosen

Alle Verbraucher, die nach Herstellerangabe für die Montage und 
Verwendung in diesem Bereich geeignet sind, diese können auch 
Schalter enthalten.

min. Schutzart IPX4 (sofern Strahlwasser ausgesetzt IPX5)
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